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NISSAN Interstar

Plataforma elevadora - Suelo Original

      Configuración plazas

Configuración para vehículos con 2 plazas delanteras Configuración para vehículos con 3 plazas delanteras

      Opcionales

Pequeños detalles que marcan grandes diferencias

•	 Todos los sistemas han sido ensayados de acuerdo a las 
directivas europeas de seguridad vigentes.

•	 La plataforma y el peldaño tienen sistema de accionamiento 
manual en caso de pérdida de corriente eléctrica.

Rampa desmontable de gran 
durabilidad. Medidas 2800 x 

900 mm y 300 kg de capacidad 
de carga. 

Sistema pivotante en opción.

Rampa manual
EURORAMP

4 retractores automáticos  de 
acero inoxidable y cinturón de 

tercer punto para cada pasajero 
en silla de ruedas.

Sistemas seguridad
PROTEKTOR

Para mayor seguridad de las 
personas en silla de ruedas. Sis-

tema abatible hacia el lateral del 
vehiculo para maximizar espacio 

en el interior

Respaldo y reposacabezas
FUTURESAFE

Opción de retapizado de suelo 
TARABUS de alta resistencia, 

antideslizante y de fácil limpieza.

Retapizado

Peldaño de acero inoxidable 
y accionamiento eléctrico. 

Longitud 900 mm, capacidad de 
carga 150 Kg. Se pueden colocar 

2 asideros opcionales

Asideros y Peldaño de acceso

Plataforma elevadora con capacidad de carga 400 kg.  
Sistemas de seguridad PROTEKTOR 

con guías sobre suelo original
Capacidad para 2 sillas de ruedas, 

manteniendo las 3 filas de asiento originales.


